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UNIVERSELLE MODULARE MESSGERATE
fiir kombinierbare

LANGEN- DURCHMESSER- und RUNDLAUFPRUFUNGEN

...die ,NEUE" Leichtigkeit des Messens und Pruifens...
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...Blitzschnelles Messen...

Reduzierung von zufélligen Messfehler auf ein Minimum

Werkstattorientierte, schnelle Messungen in der Fertigung und die Worker-Selbstkon-
trolle direkt am Arbeitsplatz gewinnen in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung.

Lange Wartezeiten auf Messergebnisse durch immer wiederkehrende Engpésse und
oft langwierigen Auswertungen aus vielfach zentral gefiihrten Messrdumen behin-
dern heutzutage ein effektives und wirtschaftliches Fertigen und Priifen. Analysen
zeigen, dass eine Vielzahl von Messmerkmalen durch eine effektive Selbstkontrolle
direkt bei der Produktionsmaschine im Vorfeld schnell und zuverldssig ermittelt
werden kann. Die Hauptschwierigkeit besteht jedoch darin, geeignete Messmittel
zu finden, die eine werkstattorientierte, zuverldssige und unkomplizierte Bedienung
OHNE Programmier- und Schulungsaufwand maoglich macht.

Dieser Herausforderung, werkstattorientierte und praxisnahe sowie einfach zu
bedienende, aber hochflexible modular aufgebaute Messgerate fir die rauhe
Werkstattumgebung zu konzipieren und zu entwickeln, haben wir uns fiir Sie gestellt.

Sich in absolut kiirzester, nicht zu tberbietender Schnelligkeit, den sich standig
wechselnden Mess- und Priifanforderungen, die in jedem Produktionsbetrieb durch
seine groBe Teilevielfalt hervorgerufen werden, anpassen zu konnen, galt unsere
hohe und intensive Aufmerksamkeit der Verwirklichung.

Mit I(Emﬁ‘\\zﬂCHECI( misst man be-

reits —wenn andere noch programmieren
und die entsprechenden Teile zum Priifen
ginrichten!

Digital anzeigende Messwerte (absolut,
inkremental) einfach ablesen oder ein-
lesen!

I(EITI/%\')”CHECI( verlangt keine mess-
technischen Spezial- oder Program-
mierkenntnisse und kann unabhéngig in
seiner vielfaltigen Anwendung von jeder
Person innerhalb kiirzester Zeit bedient
werden.

I(EITI/S”CHECI( besticht durch seine
beeindruckende Genauigkeit, Wiederhol-
bar- und Zuverlassigkeit im Vergleich zu
herkdmmlichen Hand-Messmittel.
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...OHNE Spezial- und Programmierkenntnisse...

IKEM/NT=C aus Bad Diirrheim hat in vielen kleinen Schritten die Umsetzung aus
seinen Jahrzehntelangen praxisbezogenen Erfahrungen vorgenommen und die von An-
wendern und aus der Fertigungspraxis heraus gewonnenen Erkenntnisse bei seinen
Modularen Universal Langen- (Abstande/Einstiche/ Bohrungsmitten-Abstande)
Durchmesser- und Rundlaufpriifgeraten kontinuierlich verwirklicht.

Es waren kleine Schritte in der Messtechnik - aber gewaltig in ihrer Effizienz!

I(EmlgﬂCHECI( bietet sekundenschnelles Austauschen verschiedener Module
flir die Durchfiihrung wechselnder Messarbeiten. Seine unglaubliche Vielseitigkeit,
Funktion und Wirtschaftlichkeit iiberzeugt. Sdmtliche Langen, Durchmesser- und
Rundlaufmessungen sowie Form- und Lagetoleranzpriifungen konnen an allen rota-
tionssymmetrischen Teilen, aber auch an Drehteilen mit exzentrischen Formen, in Se-
kundenschnelle sowohl feststehend als auch am drehenden Teil durchgefiinrt werden.

trivial... aber total genial

I(Em/;.\\ﬂCHECI( ist eine modulare

durchgdngige Messgeratefamilie in den
folgenden Abstufungen fiir

200, 400, 800 und 1000 mm,
Optionen:

1500, 2000 und 3000 mm Messlédnge.

Durchmesser- und Rundlaufpriifungen
kénnen mit 0,5um-Auflésung bis 60mm,
100mm bzw. 150mm Teiledurchmesser
je nach ModellgroBe durchgefiihrt wer-
den (groBere Durchmesser auf Anfrage
maglich).

...vielseitigste Komhinationsmoglichkeiten...
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...innerhalb von Minuten voll beherrschbhar...

SCHNELL  EINFACH __
PRAZISE ® ZUVERLASSIG

Dem Anwender bietet es die blitzschnelle
Losung fiir viele Messaufgaben.

I(EITI/K”CHECI( ist ausgelegt fir
die rauhe Werkstattumgebung. Auch im
Messraum erfiillt es die Anforderungen an
eine moderne und flexible Messtechnik -
eben genau dort, wo Messarbeiten, gleich
welcher Art und Héufigkeit anfallen.

I(EmQ\ﬂCHECI( - ausgestattet mit
elektronischem Linearmesssystem und
digitaler Messwertanzeige - ist spielend
leicht zu bedienen.

Schnell austauschbare Module erlauben
eine Fllle wechselnder Messarbeiten.
Damit wurde eine Messgeratefamilie ge-
schaffen, die mit hoherer Genauigkeit als
herkommliche Hand-Messmittel von
jedem Bediener innerhalb kiirzester Zeit

problemlos beherrscht werden kann. Im
Kema-Check sind kontinuierlich die in
Jahrzehnten in und aus der Praxis und
nach den Anforderungen der Anwender
gewonnenen Erfahrungen verwirklicht.
Trotz hochster Robustheit kombiniert
es in cleverer Art und Weise bei leichter
Bedienbarkeit hochste Messgenauigkeit.
Seine unglaubliche Vielseitigkeit, Funk-
tion und Wirtschaftlichkeit tberzeugt!

I(Emﬁ.\\ﬂCHECI( , die universellen modularen Messgerate .

Messwerte nur ablesen - kein Abstandsrechnen. Sie messen und protokollieren...
* Gesamtlangen und Abstédnde an mehrstufigen Konturen,

 Nutabstédnde, Nutbreiten und Einstiche an gleichen oder unterschiedlichen

Durchmessern,

* Abstdnde radialer Bohrungen, die auf verschiedenen Durchmessern und um
beliebige Winkel versetzt sein kdnnen bzw. zu Anschlagsflachen vermaBt sind,

 Durchmesser, taktil / optisch

¢ Plan- und Rundlauf verschiedenster Geometrien

e Zylindrizitat — Parallelitat — Exzentrizitat
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...nach den Anforderungen des Praktikers entwickelt...

Ein Messgenie in Anwendung,
Anpassung und technologischer Kompetenz

...niitzliche Optionen...

Als Werkstiickaufnahmen sind Reitsto-
cke fiir schnell wechselbare Kornerspit-
zen, HohlkGrner, Backenfutter mit Flansch
oder andere Aufnahmen einsetzbar.

Am Messschlitten sind die Messtaster
ohne Montageaufwand austauschbar.
Auf Grund der Zweiteilung kénnen ab
dem Modell KC 120/1000 die Spitzen-
hohe und die Spitzenweite ohne groBen
Aufwand verédndert werden.

Prézisions-Spannstock

Er ist hohenverstellbar und kann im
gesamten Messbereich an jeder Stelle
angeordnet werden. Zur Vermeidung
des Reitstockwechsels kann auch ein
zusatzlicher Aufnahmeblock vorgese-
hen werden. Die Spannbacken sind aus-
tauschbar.

Messmikroskop

Zum einfachen, sicheren Messen von
Langen und nicht antastbaren Konturen
(z.B. Kegelldngen, Kegelabstande).
Uberall, wo beriihrungsloses Messen
sinnvoll ist, leistet das Messmikroskop
wertvolle Dienste. Zusammen mit dem
Messmikroskop wird die Option “Mess-
schlittenklemmung und Feinverstellung”
geliefert. Damit kdnnen Konturiibergénge
exakt erkannt und angefahren werden.

Zentrisch spannender Schraubstock
Vorteil: spannt Werkstiick immer auf
konstanter Spitzenhdhe. Fir Wellen-
durchmesser 6 - 70 mm.

Die Anzeige des I(EITI/%\XHCHECI( bie-
tet Giber eine RS 232-Schnittstelle den
Anschluss an SPC- Auswertegeréte.

Rund- und Planlaufmessung

Durch den Aufbau eines universellen Rund-
und Planlauf-Messgerates kdnnen mit Leich-
tigkeit Konzentrizitdten gemessen werden.

Messtaster und weiteres Zubehor
Auf Anfrage sind lieferbar: Innen- und
AussenmeBtaster fiir spezielle Mes-
sungen, Backenfutter, Messmikroskop
sowie Spannapparate und Hohlkorner
fir zentrumslose Werkstiicke.
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Messmoglichkeiten

Flexible Auswahl nach
individuellem Anforderungsprofil

Langen- und Abstande Bohrungsmitten - Abstande Innenmessung Rund- und Planlauf
Einstiche Bohrungsmitte - Schulter Duchmesser und Langen Rundheit, Zylindrizitat
Parallelitat

:..I!Ilh!%// cubigs s W -

/

Spindelsteigungsfehler
Kegelneigung- Verhéltnis Exzenter Flankendurchmesser

Kegelgewinde
Flankendurchmesser
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Anwenderunabhéngig

Spitzen Hohlkdrner Prismen

...hochgenaue Messldsungen

Spannzangen

_ 1L =

Rollen Prézisions- Spannstock Zentrisch spannender Rotierender Antrieb
Prézisions- Schraubstock (optional)

Taktile und optische Mess-Modul Nachriistsatze der I(EITI/K”CHECI( Messgerate

Fiir die Durchmesser- und Rundlaufpriifung sowie fiir die Form- und Lagetoleranzver-
messung konnen abhangig der jeweiligen Applikation und Kundenvorstellung sowohl

* robuste digitale taktile Tastkopfe mit 0,5um Auflosung aber auch

 optische Messsysteme in Form digitaler Lichtband-Mikrometer oder

* hochauflosender im Durchlichtverfahren arbeitender Kameras mit kolli-
mierter Beleuchtung und telezentrischen Objektiven eingesetzt werden.

Alle Systeme sind fiir um-genaue Messungen auch aufBerhalb des Messraums
ausgelegt und gegen Umwelteinfliisse geschiitzt.

Teileaufnahmemaglichkeiten

Als Werkstiickaufnahmen sind Reitst6-
cke mit Spitzen und Hohlkdrner,
Prismenauflagen oder hohenverstellbare
Rollenbdcke und Prazisionsschraubstocke
aber auch drehende Hochprazisions-
spindeln mit Drehgeber - optional auch
mit elektrischem Antrieb maglich.
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...der Standard und seine technischen Daten...

I(EITI/{J.'\\ﬂCHECI(

Geratefamilie

| certetyp KC50-200  KC75-500

Messlange max. 200 mm 500 mm
Werkstiick @ max. 80 mm 100 mm
Messgenauigkeit** + 10 um + 15um

Gewicht**

Ldnge /*** 450 mm

Breite /*** 300 mm

s 00 mm

A 45 mm 75 mm 75 mm

Geratefamilie |

|

Geréatefamilie Il

# 3]

]

L

KC120-800

800/900 mm  1100/1200 mm

350/670 mm  450/850 mm

= ]
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==IH

- ! o
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*) Uber die gesamte Messlange. Die angegebenen Werte gelten nur bei entsprechend
festem, ebenem Aufstellort und gleichbleibenden Umgebungstemperaturen.

**)  EinschlieBlich Anzeige, jedoch ohne Option.

***) mit taktiler / optischer @-Messeinrichtung

KCG120-1000 KCG120-1500 KC120-2000

1000 mm 1500 mm 2000 mm

1300/1400 mm 1900/2000 mm
450/850 mm  450/850 mm
280 mm

100 mm 100 mm

75 mm 65 mm

A 81 von Singen

von Stuttgart

ES
2 Industrie-
2 gebiet

B3

B33
B 27 fscheffelstrae

Donaueschingen D
Schaffhausen (CH) . .
= e Bad Diirrheim
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Ke-Ma-Tec GmbH
Schwenninger Str. 8  DE 78073 Bad Diirrheim

Tel.: +49 (0) 7726 9393290 Fax: +49 (0) 7726 939329-2
e-mail: info@ke-ma-tec.de

Ke-Ma-Tec GmbH - 002 - V01813_D

- Da wir standig um die Weiterentwicklung unserer Messgerate bemiiht sind, bleiben Anderungen im technischen, Anwendungs- sowie MaB- und Gewichtsangaben vorbehalten!

- Subject to change without prior notice!



